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Die G.i.N. GmbH wurde im Jahr 1991 von Wolfgang Bassenauer und Andreas Schoenberg 
gegründet. Der Unternehmenssitz mit Entwicklung, Produktion, Service und Support ist 
in Griesheim, im Herzen des Rhein-Main-Gebiets. Insgesamt arbeiten Stand heute ca. 95 
Mitarbeiter bei G.i.N., wobei wir stets sehr großen Wert auf ein gesundes, nachhaltiges 
Wachstum legen.

Von Beginn an zählen industrielle Netzwerke und Feldbussysteme zu unseren Kernkompe-
tenzen und führten rasch zum heutigen Kerngeschäft, einer breiten Datenloggerpalette für 
vielfältige Anwendungsfälle im Automotive-Bereich und an Prüfständen aller Art. Intelli-
gente Datenlogger zeichnen CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, Ethernet, USB, RS-232, K-Line, GPS, 
Digital- und Analoggrößen, Sprache, Bilder und Bildsequenzen auf, fungieren als Gateway, 
Restbussimulator und Steuerung, erlauben eine Online-Datenreduktion auf das Wesentliche 
sowie ausgefeilte Triggermechanismen, Online-Berechnungen und Klassierungen aller Art. 
Darüber hinaus bietet G.i.N. weitreichende Applikations- und Engineering-Dienstleistungen 
bei unseren Kunden vor Ort sowie Schulungen rund um den Datenlogger an.
Unsere Datenschutzerklärung finden sie unter www.gin.de/datenschutz

G.i.N. GmbH 
Raiffeisenstr. 15 
D-64347 Griesheim

Unternehmen
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Unsere Kunden setzen  
G.i.N.-Produkte und Dienstleistung  
erfolgreich ein:

Ob in Europa, Asien oder Amerika unsere leistungsstarken Po-

dukte und Lösungen werden für vielfältige Anwendungsfälle  im 

Automotive-Bereich und an Prüfständen aller Art erfolgreich 

eingesetzt:

•	 Zur entwicklungsbegleitenden Erprobung

•	 Zur Qualitätssicherung

•	 Zur Analyse von Steuergeräteverhalten

•	 Zur Validierung von vernetzten Systemen

•	 �Zum Aufspüren von stochastisch auftretendem Fehlverhal-
ten bei Kommunikation und WakeUp von Entwicklungsfahr
zeugen und Endkundenfahrzeugen

•	 Als Gateway zwischen unterschiedlichen Bussystemen

•	 Zur Manipulation von Busnachrichten und Signalen

•	 Zur Restbussimulation 

Weltweit vertrauen 
namhafte Unternehmen 
auf unsere innovativen 

Produkte und 
Dienstleistungen.

Produktvorteile und Mehrwert
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Das passende 
Produkt

mit
individueller 
Kon�guration

Der Erfolg unserer Produkte entspricht dem Anspruch unserer 
Kunden, um möglichst fehlerfreie Vernetzung ihrer hocheffi-
zienten Bus-Systeme zu gewährleisten. So finden Sie unsere 
Produkte z.B. in der Automobilindustrie, Bau- und Landwirt-
schaftsmaschinen, im Transportbetrieb via LKW oder Seefracht 
und auch in der Medizintechnik.

Das passende 
Produkt 

mit individueller 
Konfiguration

Einsatzgebiete 
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Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

Datenlogger
intelligent erfassen und auswerten, 
speichern und verarbeiten
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* 

*1 

*2

*³

*4

°

Nur bei GL4000 Serie 
Erweiterbar mit LINprobe 
Erweiterbar mit GLX427 
Erweiterbar mit GLX415 
Erweiterbar mit GLX504 
Mit IP65-Schutzklasse

GL1000/ 
 GL1010°

GL2000/
GL2010° GL2400

GL3000/GL3100/
GL3200 

GL4000/GL4200
GL3400 GL5350 / GL5370 GL5450 CANlog3 CANlog4

FlexRay - - - 2* - 2 - - -

LIN 2...16*1 2...16*1 2...16*1 2...16*1*2 2...21*1*2 2...36*1*2*3 - 0...16*1 0...16*1

CAN 2 5 1 9...21*2 1...13*2
17...29*2 (GL5350) 
13...25*2 (GL5370)

- 4 5 # 

CAN FD - - 4 - 8...12*4 4...28*4(GL5350) 
12...36*4 (GL5370)

- - -

Ethernet - - - 1 5 5 - - -

100Base-T1 - - - - - - 20 - -

1000Base-T1 - - - - - - 6 - -

Analog Input 4 4 4 4...12 4...12 4...12 - 0...8 0...8

Digital Input 

Digital Output

2 

2

4 

4

4 

4

8 

8

4 

4

4 

4

- 

-

2...6 

2...6

3...7 

3...7

Interner 
Speicher - - -

GL3000 Serie: 
2x120 MB RAM 
GL4000 Serie: 
2x240 MB RAM

2x200 MB 2x400 MB 2 GB

2 MB, optional  
interner Flash 
Speicher bis 
zu 128 MB

2 MB

Externer 
Speicher

SD/ 
SDHC-Karte

SD/ 
SDHC-Karte

SD/ 
SDHC-Karte

CF-Karte 
SSD

SSD SSD 2 x SSD -
Flashcard mit 
bis zu 64 MB

Kommunikation 
USB USB 

LAN 
Mobilfunk

USB 
LAN 
Mobilfunk

USB 
LAN/WLAN 
Mobilfunk 
RS-232

USB 
LAN/WLAN 
Mobilfunk 
RS-232

USB 
LAN/WLAN 
Mobilfunk 
RS-232

USB 
LAN

RS-232
RS-232 
USB

Seitenzahl 8 - 9 10 - 11 12 - 13 14 - 15 & 18 - 19 16 - 17 20 - 22 23 - 24 25 26

Produktübersicht Datenlogger
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CCP/XCP on CAN

Senden von beliebigen, frei 
konfigurierbaren Botschaften

Selektives Aufzeichnen  
(weitreichende Trigger- und 
Filterbedingungen)

Speichermedium SD/SDHC-Karte

CAN, LIN, Digital I/O, 
Analogeingänge, RS-232, USB

Full Trace Aufzeichnung

Der GL1000 ist unser kleinster Datenlogger, der sich durch seine 
hohe Speicherkapazität, das einfache Handling sowie die umfang-
reichen und freien Konfigurationsmöglichkeiten auszeichnet.

Der GL1010 ist der IP-65-geschützte Bruder des GL1000 und ist 
prädestiniert für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen. 
Beide Datenlogger haben einen geringen Energiebedarf und durch 
die technischen Daten sind beide Produkte sehr gut zum mobilen 
Einsatz geeignet – vor allem zu einem versteckten Einbau.

GL1000/GL1010
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Technische Daten
Betriebsspannung +5 V … +30 V

Leistungsaufnahme: typ. 780 mW, max. 1,22W

Stromaufnahme: Abhängig von der Betriebsspannung

 • U = 5 V typ. 155 mA

 • U = 12 V typ. 65 mA

 • U = 27 V typ. 35 mA

Betriebstemperaturbereich

 • GL1000 -40 °C … +85 °C

 • GL1010 -20 °C … +80 °C

Schnittstellen
CAN 2 x über Baby-Boards

LIN 2 (TJA1021)

RS-232 1 (frei programmierbar)

Digital I/O 2 x Digital In/Out (konfigurierbar)

Analogeingänge 4 (0 V … 16 V, 10 Bit)

USB 1 (Konfiguration und Daten auslesen, USB 2.0)

Speichermedium 1 Slot für SD/SDHC-Karte

Gehäuse
Material Strangpressprofile:  

   Al Mg Si 0,5 pulverbeschichtet  
Druckgussdeckel:  
   GD Al Si 12 pulverbeschichtet

Maße (LxBxH) 107 x 85 x 35 mm (GL1000) 
130 x 85 x 35 mm (GL1010)

Gewicht ~ 230 g (GL1000) 
~ 300 g (GL1010)

LOGview
Externes Display

Seite 34

LINprobe
+2 LIN 

Seite 39

CANgps
GPS-Empfänger auf CAN

Seite 42

  

CA8DL/ CA4T4DL 
Triggerung und Anzeige

Seite 47

Verbindungsmöglichkeiten

GL1000/GL1010
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CCP/XCP on CAN

Schnelles Auslesen der Daten

Senden von beliebigen, frei
konfigurierbaren Botschaften

Selektives Aufzeichnen  
(weitreichende Trigger- und 
Filterbedingungen)

Speichermedium SD/SDHC-Karte

Full Trace Aufzeichnung

Datenfernübertragung

CAN, LIN, Digital I/O, USB
Analogeingänge, RS-232, Ethernet

Die GL2000-Serie schließt mit ihren 4 CAN-Bussen und 2 LIN-Bus-
sen die Lücke zwischen der GL1000-Serie und den G.i.N. High-End 
Datenloggern. 

Aufgrund ihrer kompakten und robusten Bauform lassen sich der 
GL2000 und GL2010 fast überall im Fahrzeug sicher und unauf-
fällig montieren. Die mitgelieferten Software-Pakete sind kompa-
tibel mit der kompletten G.i.N.-Datenloggerfamilie und bieten den 
mächtigen LTL-Funktionsumfang hinsichtlich Filterung, Triggerung 
sowie Datenechtzeitverarbeitung.

Der GL2010 ist der IP65-geschützte Bruder des GL2000 und ist   
prädestiniert für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen.

Serieller GPS-Receiver

GL2000/GL2010
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Technische Daten
Betriebsspannung +6 V … +30 V

Leistungsaufnahme: typ. 2 W bei 12 V  
(kein CAN Transmit aktiv)

Stromaufnahme:  

 • im Sleep-Modus  
mit 4 CAN's

typ. < 1 mA

 • im Halbschlaf-Modus bei  
UBat = 6 V und 4 x CAN: typ. 110 mA 
UBat = 12V und 4 x CAN: typ. 60 mA 
UBat = 12V und 3 x CAN: typ. 55 mA 
UBat = 12V und 2 x CAN: typ. 50 mA 
UBat = 30V und 4 x CAN: typ. 30 mA

 • im Betrieb mit SD-Karte bei  
UBat = 6 V und 4 x CAN: typ. 300 m 
UBat = 12 V und 4 x CAN: typ. 170 mA 
UBat = 12 V und 3 x CAN: typ. 160 mA

Betriebstemperaturbereich -40 °C … +80 °C

Gehäuse
Material Strangpressprofile:  

   Al Mg Si 0,5 pulverbeschichtet  
Druckgussdeckel:  
   GD Al Si 12 pulverbeschichtet

Maße (LxBxH) 175 x 137 x 35 mm

Gewicht ~ 580 g

Schnittstellen
CAN 5 (2 x TJA1043, 2 x über Baby-Boards, 

   1 x AUX-CAN mit TJA1042)

LIN 2 (TJA1021)

RS-232 2 (1 x frei programmierbar,  
 1 x GPS-Aufzeichnung)

Digital I/O 4 x Digital In 
4 x Digital Out

Analogeingänge 4 (0 V … 18 V, 10 Bit)

USB 1 (Typ B, USB 2.0)

Ethernet 1 (10/100 MBit/s)

AUX 1 (zum Anschluss von optionalem Zubehör wie 
z.B. LOGview oder Handtaster)

EVENT 1 (zum Anschluss des Event-Tasters E2T2L)

Speichermedium 1 Slot für SD/SDHC-Karte 

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

LOGview
Externes Display

Seite 34

LINprobe
+2 LIN  

Seite 39

CANgps/ GPS-Maus seriell 
GPS-Empfänger auf CAN/ seriell

Seite 42 / Seite 43

   

LTE Router
Mobile Datenübertragung 
 

Seite 44

VoCAN/ CASM2T3L
Sprachaufnahme/Wiedergabe
Triggerung

Seite 46 / Seite 45

CA8DL/ CA4T4DL/ CAS1T3L 
Triggerung/Anzeige und Signalisierung 

Seite 47/ Seite 45

Verbindungsmöglichkeiten

GL2000/GL2010

G.i.N. GmbH 2023 | www.gin.de11 

https://gin.de/produkte/datenlogger/gl2000/


Unterstützung von ISO & 
Non-ISO (Bosch) Standard

Selektives Aufzeichnen  
(weitreichende Trigger- und 
Filterbedingungen)

GPS-Empfänger über  
serielle Schnittstelle

Senden von beliebigen, frei kon-
figurierbaren Botschaften

Full Trace Aufzeichnung

Mobile Datenübertragung

CCP/XCP on CAN
	 XCP on CAN FD

Bis zu 4

Der Datenlogger GL2400 umfasst alle Vorzüge der Datenlogger 
GL2000-Serie und unterstützt zusätzlich CAN FD. 

So können auch Signale des Bussystems CAN FD aufgezeichnet 
werden. Dabei wird sowohl der ISO- als auch der Non-ISO (Bosch) 
Standard unterstützt.

Aufgrund seiner kompakten und robusten Bauform lässt sich der 
GL2400 fast überall im Fahrzeug sicher und unauffällig montieren. 
Die mitgelieferten Software-Pakete sind kompatibel mit der kom-
pletten G.i.N.-Datenloggerfamilie und bieten den mächtigen LTL-
Funktionsumfang hinsichtlich Filterung, Triggerung sowie Daten-
echtzeitverarbeitung.

Schnelles Auslesen der Daten

GL2400
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Technische Daten
Betriebsspannung +6 V … +30 V

Leistungsaufnahme (bei 12 V): typ. 2 W 

Stromaufnahme:  

 • im Sleep-Modus mit 4 CAN's typ. < 1 mA

 • im Betrieb bei  
UBat = 6 V und 4 x CAN: typ. 342 mA 
UBat = 12 V und 4 x CAN: typ. 182 mA 
UBat = 12 V und 3 x CAN: typ. 177 mA  
UBat = 12 V und 2 x CAN: typ. 172 mA

Betriebstemperaturbereich -40 °C … +80 °C

Schnittstellen
CAN 5 (4 x CAN FD TJA1043TK über GLT-Baby-Boards, 

    1 x AUX-CAN mit TJA1042)

LIN 2 (TJA1021)

RS-232 2 (1 x frei programmierbar,  
 1 x GPS-Aufzeichnung)

Digital I/O 4 x Digital In  
4 x Digital Out

Analogeingänge 4 (0 V … 18 V, 10 Bit)

USB 1 (Typ B, USB 2.0)

Ethernet 1 (10/100 MBit/s)

AUX 1 (zum Anschluss von optionalem Zubehör wie z.B. 
LOGview oder Handtaster)

EVENT 1 (zum Anschluss des Event-Tasters E2T2L)

Speichermedium 1 Slot für SD/SDHC-Karte

Gehäuse
Material Strangpressprofile:  

   Al Mg Si 0,5 pulverbeschichtet  
Druckgussdeckel:  
   GD Al Si 12 pulverbeschichtet

Maße (LxBxH) 175 x 137 x 35 mm

Gewicht ~ 580 g

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

LOGview
Externes Display

Seite 34

LINprobe
2 x LIN 

Seite 39

CANgps/ GPS-Maus seriell
GPS-Empfänger auf CAN/ seriell

Seite 42/ Seite 43

   

LTE Router
Mobile Datenübertragung 

Seite 44

VoCAN/ CASM2T3L
Sprachaufnahme/Wiedergabe
Triggerung 

Seite 46/ Seite 45

CA8DL/ CA4T4DL/CAS1T3L 
Triggerung/Anzeige und Signalisierung 

Seite 47/ Seite 45

Verbindungsmöglichkeiten

GL2400
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Unterstützung von CCP und XCP

Full Trace Aufzeichnung

Senden von beliebigen, frei
konfigurierbaren Botschaften

Selektives Aufzeichnen  
(weitreichende Trigger- und 
Filterbedingungen)

Restbussimulation

Steuerung, Regelung

Datenfernübertragung

Klassiergerät

Gateway

Die GL3000-Serie steht für Leistung, Flexibilität, Zuverlässig-
keit und Robustheit und kann die wichtigsten Automotive-
Bussysteme (CAN, LIN, K-Line, RS-232) synchron sowie in 
Echtzeit auswerten und speichern. Ihre Leistungsfähigkeit er-
öffnet neue Möglichkeiten bei der Qualitätskontrolle, Fehler-
suche und Systemüberwachung. 

Die WLAN- und Mobilfunk-Optionen ermöglichen den schnel-
len und automatisierten Datenaustausch. Bei Flottenver-
suchen bedeutet dies einen schnellen Zugriff auf geloggte 
Daten. Die GL3000-Serie ist mit ihrem großen Speicher (CF-
Karte beim GL3100, SSD-Wechselplatte beim GL3200) ideal 
für Langzeitaufzeichnungen und weltweite Flottenversuche.

CCP/XCP on CAN
      XCP on Ethernet

GL3000/GL3100/GL3200
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Technische Daten
Betriebsspannung +6 V … +36 V

Leistungsaufnahme bei 12 V:

 • GL3000/GL3100 (CF-Karte) typ. 8,5 W

 • GL3200 (SSD) typ. 10 W

Stromaufnahme bei 12 V:  

 • im Sleep-Modus 1 mA

 • im Halbschlaf-Modus typ. 300 mA

 • GL3000/GL3100 im Betrieb 
mit CF-Karte

typ. 700 mA

 • GL3200 im Betrieb  
mit SSD

typ. 800 mA

Betriebstemperaturbereich -40 °C … +70 °C

Schnittstellen
CAN 9 (4 x TJA1043, 4 x über Baby-Boards,  

1 x AUX-CAN mit TJA1042)

LIN 2 (TJA1021)

K-Line 1

RS-232 2

Digital I/O 8 x Digital In, 8 x Digital Out

Analogeingänge 4 (0 V … 18 V, 10 Bit)

USB 3 (2 x Typ A, 1 x Typ B, USB 2.0)

Ethernet 3 (2 x Linux, 1 x Logger)

WLAN 1 optional über Einbauplatine

AUX 2 (zum Anschluss von optionalem Zubehör wie  
z.B. LOGview oder Handtaster)

EVENT 1 (zum Anschluss des Tasters E2T2L)

Speichermedium 1 CF-Kartenslot (GL3000/GL3100) oder SSD-Slot 
(GL3200)

Gehäuse
Material Strangpressprofile:  

   Al Mg Si 0,5 pulverbeschichtet  
Druckgussdeckel:  
   GD Al Si 12 pulverbeschichtet

Maße (LxBxH) 235 x 213 x 78 mm

Gewicht ~ 1950 g

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

Optionale interne Erweiterungen Seite

Analogeingänge intern A8I Erweiterungs-Board zum 
Einbau

49

WLAN WLAN Erweiterungs-Board zum 
Einbau

50LINprobe
2 x LIN 
 

Seite 39

LOGview
Externes Display 
 

Seite 34

GLX427
12 CAN- & bis zu  
15 Serielle Schnittstellen

Seite 38

LTE Router
Mobile Datenübertragung

Seite 44

HostCAM
Bild-/Sequenz-Aufzeichnung

Seite 40

CANgps
GPS-Empfänger auf CAN

Seite 42

   

VoCAN/ CASM2T3L
Sprachaufnahme/Wiedergabe
Triggerung 

Seite 46 / Seite 45

CA8DL/ CA4T4DL/ CAS1T3L 
Triggerung/Anzeige und Signalisie-
rung

Seite 47/ Seite 45

Verbindungsmöglichkeiten

GL3000/GL3100/GL3200
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Biszu8
CCP/XCP on CAN
      XCP on CAN FD
      XCP on Ethernet

Standalone-Werkzeug zum  
zeitsynchronen Aufzeich-
nungen der Bussysteme

Datenübertragung
über LAN/WLAN und Mobilfunk

Umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten

Schnelle Verfügbarkeit der Messdaten 
über verschiedene Auslesemöglichkeiten

Schlaf-Modus mit automatischem Wakeup

Der Datenlogger GL3400 umfasst alle Vorzüge der GL3000-Serie 
und unterstützt zusätzlich CAN FD. So können auch Signale des 
Bussystems aus bis zu 12 CAN FD Kanälen aufgezeichnet werden. 
Dabei wird sowohl der ISO- als auch der Non-ISO (Bosch) Standard 
unterstützt. Außerdem überzeugen seine Prozessoren und Schnitt-
stellen (im Vergleich zu den Vorgängermodellen) mit einer stärke-
ren und schnelleren Datenverarbeitung .

Neben den CAN-/CAN FD-/LIN- und Ethernet-Messdaten lassen 
sich zeitsynchron Messdaten digitaler und analoger Eingänge so-
wie CCP/XCP- und Diagnoseprotokolle speichern. So lassen sich 
individuelle Testaufgaben für die Fahrzeugelektronik sowie Erpro-
bungsfahrten effizient ausführen.

Weiterhin ist das Gerät mit fünf Ethernet-Schnittstellen inklusive 
integriertem Switch bestückt und bietet zusätzlich zu TCP-/UDP-
Logging das Ethernet-Raw-Logging sowie das Anschließen von 
bis zu 4 Kameras und weiteren GiN-Erweiterungsgeräten wie ein 
GLX504 für weitere 4 CAN FD Schnittstellen.

Kurze Startzeit und  
geringer Stromverbrauch

GL3400
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Technische Daten
Betriebsspannung +7 V … +50 V

Leistungsaufnahme bei 12 V: typ. 10,3 W

Stromaufnahme bei 12 V:

• im Sleep-Modus < 2 mA

• im Halbschlaf-Modus typ. 180 mA

• im Betrieb typ. 860 mA

Betriebstemperaturbereich -40 °C … +70 °C

Schnittstellen
CAN 9 (8 x CAN FD TJA1043TK, 1 x AUX-CAN mit TJA1042)

LIN Bis zu 6

UART 2

RS-232 1

Digital I/O 4 x Digital In, 4 x Digital Out

Analogeingänge 4 (0 V … 32 V, 10 Bit)

USB 2 (1 x Typ A, 1 x Typ B, USB 2.0)

Ethernet 5 (integrierter Switch)

WLAN 1 optional mit Einbauplatine

AUX 2 (zum Anschluss von optionalem Zubehör, 
z.B. LOGview oder Handtaster)

AUX+ 2 (zum Anschluss und Versorgen von optionalem Zu-
behör, z.B. GLX427/GLX504)

EVENT 1 (zum Anschluss des Event-Tasters E2T2L)

Speichermedium 1 SSD-Slot

Gehäuse
Material Seitenprofile: Al Mg3 

Deckel: EN AW-6060 (AlMgSi0,5) 
           T66  
Zierleiste: ABS

Maße (LxBxH) 212 x 290 x 80 mm

Gewicht ~ 3500 g

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

Optionale interne Erweiterungen Seite

Analogeingänge intern A8I Erweiterungs-Board zum Einbau 49

WLAN WLAN Erweiterungs-Board zum Einbau 51

Montageplatte 
Befestigungsplatte

Seite 29

GLA710 
USV

Seite 31

GLA618 
AUX+ Verteiler

Seite 32

LOGview
Externes Display

Seite 34

GLX504
4 CAN FD-Schnittstellen 

Seite 35

GLX427
12 CAN- & bis zu  
15 Serielle Schnittstellen

Seite 38

LINprobe
2 x LIN 

Seite 39

HostCAM
Bild-/ 
Sequenz-Aufzeichnung 

Seite 79

PWR STAT NET
IN

CAM 1 CAM 2 CAM 3 CAM 4 PoE

I/O

1 2 3 4 5 6 RS-232

OUT

- +

HostCAMF44
Bild-/ 
Sequenz-Aufzeichnung

Seite 41

LTE Router
Mobile Datenübertragung 

Seite 44

VoCAN/CASM2T3L
Sprachaufnahme/ 
Wiedergabe, Triggerung 

Seite 46 / Seite 45

CA8DL/CA4T4DL/CAS1T3L
Triggerung/Anzeige und  
Signalisierung

Seite 47 / Seite 45

CANgps/GPS-Maus seriell
GPS-Empfänger auf CAN/seriell

Seite 42/ Seite 43

Verbindungsmöglichkeiten

GL3400
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CCP/XCP on CAN
      XCP on FlexRay
      XCP on Ethernet

Senden von beliebigen, frei
konfigurierbaren Botschaften

Selektives Aufzeichnen (weit-
reichende Trigger- und Filter-
bedingungen)

Full Trace Aufzeichnung

Restbussimulation

Steuerung, Regelung

Datenfernübertragung

Klassiergerät

Gateway

Der GL4000 (CF-Karte) und GL4200 (SSD-Wechselplatte) sind die 
High-End-Datenlogger im G.i.N.-Portfolio. Analog zur GL3000-Se-
rie bieten GL4000 und GL4200 Zugang zu den wichtigsten Auto-
motive-Bussystemen (CAN, LIN, K-Line und RS-232). Darüber hi-
naus ist die GL4000-Serie zusätzlich mit FlexRay und erweitertem 
Speicher ausgestattet.

Mit der GL4000-Serie lassen sich eine Vielzahl von Applikationen 
aus den Bereichen Fahrzeugentwicklung, Absicherung, Dauerlauf, 
Qualitätskontrolle und Service am Endkunden realisieren. Weltwei-
te Flottenversuche können mit diesem Funktionsumfang problem-
los eingerichtet und betrieben werden.

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

GL4000/GL4200
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Schnittstellen
CAN 9 (4 x TJA1043, 4 x über Baby-Boards, 

1 x AUX-CAN mit TJA1042)

LIN 2 (TJA1021)

K-Line 1

RS-232 2

FlexRay 2 (A und B)

Digital I/O 8 x Digital In 
8 x Digital Out

Analogeingänge 4 (0 V … 18 V, 10 Bit)

USB 3 (2 x Typ A, 1 x Typ B, USB 2.0)

Ethernet 3 (1 x Linux, 1 x Logger, 1 x reserviert)

WLAN 1 optional mit Einbauplatine

AUX 2 (zum Anschluss von optionalem Zubehör wie 
z.B. LOGview oder Handtaster)

EVENT 1 (zum Anschluss des Event-Tasters E2T2L)

Speichermedium 1 CF-Kartenslot (GL4000) oder SSD-Slot (GL4200)

Gehäuse
Material Strangpressprofile:  

   Al Mg Si 0,5 pulverbeschichtet  
Druckgussdeckel:  
   GD Al Si 12 pulverbeschichtet 

Maße (LxBxH) 235 x 213 x 78 mm

Gewicht ~ 1950 g

Technische Daten
Betriebsspannung +6 V … +36 V

Leistungsaufnahme bei 12 V:

 • GL4000 (CF-Karte) typ. 8,5 W

 • GL4200 (SSD) typ. 10 W

Stromaufnahme bei 12 V:

 • im Sleep-Modus 1 mA

 • im Halbschlaf-Modus typ. 300 mA

 • GL4000 im Betrieb  
mit CF-Karte

typ. 700 mA

 • GL4200 im Betrieb  
mit SSD

typ. 800 mA

Betriebstemperaturbereich -40 °C … +70 °C

Optionale interne Erweiterungen Seite

Analogeingänge intern A8I Erweiterungs-Board zum 
Einbau

49

WLAN WLAN Erweiterungs-Board zum 
Einbau

50

LINprobe
2 x LIN 
 

Seite 39

LOGview
Externes Display 
 

Seite 34

GLX427
12 CAN- & bis zu  
15 Serielle Schnittstellen

Seite 38

LTE Router
Mobile Datenübertragung

Seite 44

HostCAM
Bild-/Sequenz-Aufzeichnung

Seite 40

CANgps
GPS-Empfänger auf CAN

Seite 42

   

VoCAN/ CASM2T3L
Sprachaufnahme/Wiedergabe
Triggerung 

Seite 46 / Seite 45

CA8DL/ CA4T4DL/ CAS1T3L 
Triggerung/Anzeige 
und Signalisierung

Seite 47 / Seite 45

Verbindungsmöglichkeiten

GL4000/GL4200
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CCP/XCP on CAN
      XCP on CAN FD
      XCP on Flexray
      XCP on Ethernet

Senden von beliebigen, frei
konfigurierbaren Botschaften

Selektives Aufzeichnen  
(weitreichende Triger- und  
Filterbedingungen)

Bedienung durch Menü- 
Steuerung

Restbussimulation

Datenübertragung über LAN/
WLAN und Mobilfunk

Klassiergerät

Gateway

Kommende Fahrzeuggenerationen werden immer stärker mit intelli-
genten Fahrerassistenzsystemen, komplexen Multimediakomponen-
ten und Systemen für autonomes Fahren ausgestattet.

Diese komplexen, vernetzten Technologien liefern immer größere 
Datenmengen, die eine Fehlersuche während der Entwicklungs-
phase aufwendiger und komplexer machen.

Um die Erprobungsfahrten zu verkürzen, ihre Anzahl zu reduzieren 
und trotzdem die Testanforderungen aller Fachbereiche zu erfül-
len, kommen die Vorteile eines intelligenten und leistungsfähigen 
Datenlogger wie die GL5300-Serie zum Tragen. 

Die GL5300-Serie deckt die synchrone Aufzeichnung von CAN/LIN-
Bussystemen über FlexRay-Netzwerke bis hin zu CAN FD-Bussen 
(bis zu 4x CAN FD bei GL5350 und bis zu 12x CAN FD bei GL5370) 
und Ethernet-Netzwerke ab.

GL5350/GL5370
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Bis zu 4

Bis zu 12

Montageplatte 
Befestigungsplatte

Seite 29

GLA710 
USV

Seite 31

GLA618 
AUX+ Verteiler

Seite 32

LOGview
Externes Display

Seite 34

GLX504
4 CAN FD-Schnittstellen 

Seite 35

GLX427
12 CAN- & bis zu  
15 Serielle Schnittstellen

Seite 38

GLX415
Für weitere  
15 LIN-Schnittstellen

Seite 37

LINprobe
2 x LIN 

Seite 39

HostCAM
Bild-/ 
Sequenz-Aufzeichnung

Seite 40

HostCAMF44
Bild-/ 
Sequenz-Aufzeichnung

Seite 41

CANgps
GPS-Empfänger auf CAN 

Seite 42

LTE Router
Mobile Datenübertragung 

Seite 44

VoCAN/ CASM2T3L
Sprachaufnahme/ 
Wiedergabe Triggerung 

Seite 46 / Seite 45

CA8DL/ CA4T4DL/ CAS1T3L
Triggerung/Anzeige und Signa-
lisierung

Seite 47 / Seite 45

Verbindungsmöglichkeiten

GL5350/GL5370
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Folgende Tabelle beschreibt die Bestückung einiger beispielhaften kundenspezifischen Konfigurationen:

GL5300 Konfiguration
CAN-Schnittstellen LIN- 

Schnittstellen
RS-232- 

Schnittstellen WLAN
Analog Eingänge

CAN 2.0 CAN FD 10 Bit 12 Bit
GL5350-8H-3R1L-A8I 16 4 3 7 4 8

GL5350-8H-4L-W 16 4 6 4 √ 4 0

GL5370-12H-1R3L 12 12 5 5 4 0

GL5370-12H-4R-W 12 12 2 8 √ 4 0

Technische Daten
Betriebsspannung +7 V … +50 V

Leistungsaufnahme bei 12 V: typ. 10,3 W

Stromaufnahme bei 12 V:

• im Sleep-Modus < 2 mA

• im Halbschlaf-Modus typ. 180 mA

• im Betrieb typ. 860 mA

Betriebstemperaturbereich -40 °C … +70 °C

Gehäuse
Material Seitenprofile: Al Mg3 

Deckel: EN AW-6060 (AlMgSi0,5) 
           T66  
Zierleiste: ABS

Maße (LxBxH) 212 x 290 x 80 mm

Gewicht ~ 3500 g

Schnittstellen
 GL5350 
 (4x CAN FD) 
 GL5370 
 (12x CAN FD)

21 (12 x TJA1043, 8 x über GLT-Baby-Boards, 
1 x AUX-CAN mit TJA1042)

25 (12 x TJA1043, 12 x über GLT-Baby-Boards, 
1 x AUX-CAN mit TJA1042)

LIN Bis zu 6 (2 x TJA1021, 4 x über GLT-Baby-Boards)

RS-232 Bis zu 8 (4 x fest, 4 x über GLT-Baby-Boards)

FlexRay 2 (A und B)

Digital I/O 4 x Digital In, 4 x Digital Out

Analogeingänge 4 (0 V … 32 V, 10 Bit)

USB 4 (3 x Typ A, 1 x Typ B, USB 2.0)

Ethernet 5 (integrierter Switch)

WLAN 1 optional mit Einbauplatine

AUX 2 (zum Anschluss von optionalem Zubehör, 
z.B. LOGview oder Handtaster)

AUX+ 2 (zum Anschluss und Versorgen von optionalem 
Zubehör, z.B. GLX427/GLX415/GLX504)

EVENT 1 (zum Anschluss des Event-Tasters E2T2L)

Speichermedium 1 SSD-Slot

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

Optionale interne Erweiterungen Seite

Analogeingänge intern A8I Erweiterungs-Board zum 
Einbau

49

WLAN WLAN Erweiterungs-Board zum 
Einbau

51

GL5350/GL5370
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Synchrone Datenaufzeichnung 
zu GL5350/GL5370

Steuer- und konfigurier-
bar über GL5350/GL5370

Intelligente Filterfunktion zur 
Reduktion des Datenvolumens

Bedienung durch Menü- 
Steuerung

Unterstützung 100/1000Base-T1

Konfiguration von system-
relevanten/-kritischen Ver-
bindungen (kritische Ports)

TCP/UDP/DLT Ethernet-Log-
ging mit und ohne VLAN

Freie Master/Slave-Konfigura-
tion und VLAN-Unterstützung

Fahrerassistenzsysteme und Systeme zum autonomen Fahren nutzen hochauflösende Radar und Kamera-Sen-
soren. Diese liefern eine Menge von Informationen und Daten, die synchron in Echtzeit verarbeitet werden 
müssen, um ein Modell der Realität abzubilden und das Fahrzeug entsprechend reagieren zu lassen. Dabei steht 
die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer an oberster Stelle. Deswegen durchlaufen diese Systeme bei der Entwick-
lung umfangreiche Tests und Fahrversuche. Dafür werden u.a. Datenlogger benötigt, die die Datenmenge sicher, 
präzise und effizient aufnehmen und speichern können.

Mit dem neuen Ethernet-Datenlogger GL5450 tragen wir dazu bei, diese Herausforderung zu meistern und ergänzen 
unser Lösungsangebot zum Loggen von performanten Schnittstellen Ethernet und BroadR-reach.

Der GL5450 kann Daten von bis zu 20 x 100- und 6 x 1000Base-T1-Schnittstellen mit einer hochpräzisen Zeit-
stempel-Auflösung von 64 ns loggen. Dank der intelligenten Filterfunktion im GL5450 können irrelevante bzw. 
unerlaubte Daten (personenbezogene Daten) von der Aufzeichnung komplett ausgeschlossen werden. Damit 
werden auch die Anforderungen der DSVGO erfüllt und nur die wirklich notwendigen Daten aufgezeichnet.

Der GL5450 wird über den GL5350/GL5370 gesteuert und konfiguriert. Die Zeitsynchronisation der Daten wird 
über die separate SYNC-Leitung gewährleistet.

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

Ethernet-Datenlogger GL5450
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mit 
GL5300-

Serie

Technische Daten
Ethernet-Schnittstellen 5 x PHY-Board-Slots mit je 4 Ports für bis zu  

20 x unabhängige 100Base-T1 (OPEN Alliance 
BroadR-Reach) Ethernet-Ports  
bzw.  
10 x Netzwerk-Taps

3 x PHY-Board-Slots mit je 2 Ports für bis zu  
6 x unabhängigen 1000Base-T1 (OPEN Alliance 
BroadR-Reach) Ethernet-Ports  
bzw.  
3 x Netzwerk-Taps

2 x 1Gigabit Ethernet-Anschluss

AUX+ 1 x AUX+In zum Anschluss am GL5350/GL5370 mit 
1 High-Speed CAN-Schnittstelle

1 x AUX+Out zum Anschluss von GLX427/GLX415/ 
GLX504

USB 1 x Mini-USB-Anschluss

Auflösung der 
Zeitstempelung

64 ns

Interner Speicher 2 GB RAM 

Externer Speicher Bis zu 2 x SSDs (wechselbar)

Schreibrate Bis zu 2 Gbit/s

Betriebsspannung +8 V … +55 V

Stromaufnahme bei 12 V: 
• Im Betrieb
• Im Sleep-Modus

typ. 2 A + 0,4 Pro SSD 
typ. 2 mA

Leistungsaufnahme bei 12 V typ. 33,6 W (bei 2 SSDs)

Betriebstemperaturbereich -40 °C … +70 °C

Gehäuse
Material Seitenprofile: Al Mg3 

Deckel: EN AW-6060 (AlMgSi0,5) 
           T66  
Zierleiste: ABS

Maße (LxBxH) 212 x 290 x 80 mm

Gewicht ~ 3500 g

Ethernet-Datenlogger GL5450
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Unterstützung von CCP und XCP

Senden von beliebigen, frei
konfigurierbaren Botschaften

Selektives Aufzeichnen (weit-
reichende Trigger- und Filter-
bedingungen)

Full Trace Aufzeichnung

Restbussimulation

Steuerung, Regelung

Klassiergerät

Gateway

Der CANlog3 ist mit 4 CAN-Bussen und einem AUX-CAN zum An-
schluss von Zusatzperipherie wie Handtaster, LOGview oder CANgps 
ausgestattet. Er wird sehr gerne dort eingesetzt, wo im Fahrbe-
trieb die Messungen auf keinen Fall von außen (z.B. durch den 
Fahrer) beeinflussbar sein sollen.

Gehäuse
Material Strangpressprofile:  

   Al Mg Si 0,5 pulverbeschichtet  
Druckgussdeckel:  
   GD Al Si 12 pulverbeschichtet 

Maße (LxBxH) 134 x 84 x 35 mm

Gewicht ~ 320 g

Schnittstellen
CAN 4 über Baby-Boards

RS-232 1 (Konfiguration und Daten auslesen)

Digital I/O 2 TTL Ein- u. Ausgänge zum Anschluss von z.B. 
Triggertasten oder LEDs

LEDs 2 Statusanzeige 
4 programmierbar

Optionale  
Erweiterungs-Boards:

• 4 DigIn, 4 DigOut 
• 4 DigIn, 4 DigOut, 1 LIN 
• 6 Analogeingänge, 1 LIN 
• 8 Analogeingänge, 1 DigIn/DigOut 
• 8 Analogeingänge, 1 LIN

Speichermedium 2 MByte RAM, optional bis zu 128 MByte  
Flash-Speicher

Technische Daten
Betriebsspannung +5 V … +45 V

Leistungsaufnahme bei 12 V typ. 2,6 W, max. 3,2 W

Stromaufnahme

 • Im Betriebsmodus Abhängig von der Betriebsspannung: 
75 mA (bei 40 V) … 440 mA (bei 6 V)

 • Im Sleep-Modus 
 mit 1 WakeUp-Transceiver 
 mit 2 WakeUp-Transceiver 
 mit 3 WakeUp-Transceiver 
 mit 4 WakeUp-Transceiver

 
10 … 130 µA (typ. 34 µA) 
15 … 255 µA (typ. 67 µA) 
20 … 380 µA (typ. 100 µA) 
25 … 500 µA (typ. 135 µA)

Betriebstemperaturbereich -40 °C … +70 °C

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

CANlog3
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Unterstützung von CCP und XCP

Senden von beliebigen, frei
konfigurierbaren Botschaften

Selektives Aufzeichnen (weit-
reichende Trigger- und Filter-
bedingungen)

Full Trace Aufzeichnung

Restbussimulation

Steuerung, Regelung

Klassiergerät

Gateway

Über die Funktionen des CANlog3 hinaus verfügt der CANlog4 über 
ein zusätzlich von außen wechselbares Speichermedium. Die ex-
terne Flashcard ist bis zu einer Größe von 64 MByte erhältlich und 
einfach wechselbar. Damit wird eine deutlich höhere Auslesege-
schwindigkeit im Vergleich zum CANlog3 erreicht.

Gehäuse
Material Strangpressprofile:  

   Al Mg Si 0,5 pulverbeschichtet  
Druckgussdeckel:  
   GD Al Si 12 pulverbeschichtet 

Maße (LxBxH) 150 x 140 x 35 mm

Gewicht ~ 500 g

Schnittstellen
CAN 4 über Baby-Boards 

1 AUX-CAN für externe Peripherie wie Handtaster, 
LOGview, GPS

RS-232 1 (Konfiguration und Daten auslesen)

Digital I/O 3 TTL Ein- u. Ausgänge zum Anschluss von z.B. Trig-
gertasten oder LEDs

USB 1 USB 1.1 (Konfiguration und Daten  
auslesen), max. 12 MBit/s

LEDs 2 Statusanzeige 
4 programmierbar

Optionale  
Erweiterungs-Boards:

• 4 DigIn, 4 DigOut 
• 4 DigIn, 4 DigOut, 1 LIN 
• 6 Analogeingänge, 1 LIN 
• 8 Analogeingänge, 1 DigIn/DigOut 
• 8 Analogeingänge, 1 LIN

Speichermedium Intern 2 MByte RAM 
Extern optional bis zu 64 MByte Flashcard

Technische Daten
Betriebsspannung +5 V … +45 V

Leistungsaufnahme bei 12 V typ. 3,0 W, max. 3,6 W

Stromaufnahme

 • Im Betriebsmodus Abhängig von der Betriebsspannung: 
80 mA (bei 40 V) … 520 mA (bei 6 V)

 • Im Sleep-Modus 
 mit 1 WakeUp-Transceiver 
 mit 2 WakeUp-Transceiver 
 mit 3 WakeUp-Transceiver 
 mit 4 WakeUp-Transceiver 
 mit 5 WakeUp-Transceiver

 
10 … 130 µA (typ. 34 µA) 
15 … 255 µA (typ. 67 µA) 
20 … 380 µA (typ. 100 µA) 
25 … 500 µA (typ. 135 µA) 
30 … 620 µA (typ. 170 µA)

Betriebstemperaturbereich -40 °C … +70 °C

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

CANlog4
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Zubehör &
Erweiterungen
Leistungsstarke Zubehör-  
und Erweiterungsgeräte für  
unsere GiN-Datenlogger

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!
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Montageplatte GLA710 GLA618 1x DiscReader

LINprobe GLX504 CAN-Rx-Repeater GLX415

GLX427       LOGview  HostCAMF44 HostCAM

CANgps + GPS-Maus seriell LTE Router + GLA600 CAS1T3L / CASM2T3L VoCAN

CA4TDL / CA8DL CANextender WLAN-Karte Analog-Board A8I

Erweiterungs-Boards 
CANlog3/4

Produkt Beschreibung Seite

Montageplatte Zur Befestigung der GiN-Produkte mit dem neuen GiN-Gehäusesystem 29

GLA710 USV für die Weiterversorgung der Datenlogger beim Ausfall um die  aufgezeichneten 
Daten abzusichern

31

GLA618 AUX+-Verteiler zur gleichzeitigen Anbindung mehrerer Zusatzgeräte 32

1x DiscReader Auslese-Station für die G.i.N. 2.5 Zoll Datenlogger-SSDs 33

LOGview Frei konfigurierbares, über den CAN-Bus steuerbares Display mit Seitenumschaltung 
und Ereignisauslösung über Taster

34

GLX504 4 x CAN FD SIC Extender 35

CAN-Rx-Repeater 4 x CAN FD Empfangrepeater 36

GLX415 Für weitere 15 LIN-Schnittstellen 37

GLX427 Für weitere 12 CAN-Schnittstellen und bis zu 15 Serielle Schnittstellen (RS-232 und LIN) 38

LINprobe 2 x LIN auf CAN Umsetzer 39

Netzwerk-Kamera 
(HostCAM)

Aufzeichnung von Bildern und Bildsequenzen am Datenlogger der 
GL3000-/GL4000-/GL5300-Serie und GL3400

40

Netzwerk-Kamera 
(HostCAMF44)

Aufzeichnung von Bildern und Bildsequenzen an Datenloggern der GL5300-Serie 
und am GL3400

41

CANgps GPS-Empfänger auf CAN 42

GPS-Maus seriell Serielle GPS-Maus zum Anschluss an die Datenlogger GL2000-Serie, für den GL2400 
und GL3400

43

Sierra Wireless® 
LTE-Router mit 
GLA600

LTE-Router RV50X zur Datenfernübertragung für Datenlogger der GL2000/GL3000/
GL4000/GL5300-Serie und GL2400/GL3400

44

CAS1T3L Kompakter Monitor zur digitalen Anzeige von Zuständen über 3 LEDs sowie zum Aus-
lösen von Ereignissen über 1 Taster. Zusätzliche Tonausgabe

45

CASM2T3L Kompakter Monitor zur digitalen Anzeige von Zuständen über 3 LEDs sowie zum 
Auslösen von Ereignissen über 2 Taster. Zusätzliche Tonausgabe sowie Mikrofon zur 
Sprachaufzeichnung

45

VoCAN Kompaktes Handgerät zur Sprachaufzeichnung und Sprachwiedergabe für Datenlogger 
der GL2000-/GL3000-/GL4000-/GL5300-Serie und GL2400/GL3400

46

CA8DL Kompakter Monitor zur digitalen Anzeige von Zuständen über 8 LEDs 47

CA4T4DL Kompakter Monitor zur digitalen Anzeige von Zuständen über 4 LEDs sowie zum 
Auslösen von Ereignissen über 4 Taster

47

CANextender Frei konfigurierbare Ein-/Ausgabegeräte für CAN-Systeme zum Messen und Steuern 48

Analog-Board A8I Erweiterungskarte mit 8 differentiellen Analogeingängen 49

WLAN-Karte Erweiterungskarte für WiFi-Anbindung der GL3000-/GL4000-/GL5300-Serie und 
GL3400

50-51

Erweiterungs-Boards 
CANlog3/4

Erweiterungs-Boards für CANlog3 und CANlog4 52

Produktübersicht Zubehör & Erweiterungen
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Die Montageplatte ist geeignet für die Befestigung der GiN-Pro-
dukte GL53xx/GL5450/GL3400 (alle Produkte mit dem neuen GiN-
Gehäusesystem). 

Auf der Montageplatte können Sie ohne großen Aufwand ein Gerät 
durch Einrasten der Gehäusefüße befestigen und es lassen sich 
-dank der identischen Rastlöcher auf der oberen Seite jedes Ge-
räts- mehrere Geräte übereinanderstapeln.

Die Befestigung der Montageplatte im Fahrzeug kann über Be-
festigungsschrauben, Spanngurte, mit doppelseitigem Klebeband, 
Klettband, den KFZ-Sicherheitsgurten oder über das Befestigungs-
system Isofix erfolgen. Sie können somit Ihre Geräte an verschie-
denen Stellen im Fahrzeug problemlos unterbringen.

GiN-Geräte-Füße können leicht
ein- und ausgerastet werden

KFZ-Sicherheitsgurt kann durch 
die beiden mittleren Lang-
löchereingefädelt werden

Vielfache Befestigungs-
möglichkeiten

Die Montageplatte kann sowohl
im Fahrer- als auch im Koffer
raum eingesetzt werden

Normale Zurr- und Spanngurte 
können verwendet werden

Platte
Material Aluminiumlegierung

Maße (LxBxH) 255 x 360,8 x 6 mm

Gewicht ~ 1500 g

Wichtiger Hinweis:
Auf der Montageplatte befinden sich Bohrun-
gen, Einrast- und Langlöcher als Befestigungs-
möglichkeiten. Diese sind auf der Zeichnung 
angegeben und dienen als Orientierung für 
mögliche Befestigungslösungen. Es liegt in 
der Verantwortung des Anwenders, diese Mög-
lichkeiten für die Montage und den richtigen 
Einsatz zu nutzen und anwendungsbezogene 
Vorgaben sowie dafür geltende Normen einzu-
halten.

Anwendungsbeispiel mit Datenlogger GL5370

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

Montageplatte
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(*) �Bitte achten Sie auf die Einbaurichtung der Montageplatte. Der Pfeil auf der Zeichnung symbolisiert die Fahrt-
richtung des Fahrzeugs und die Einrastrichtung der Füße des zu befestigenden Geräts. Bei falscher Einbaurich-
tung können sich Geräte bei einer Vollbremsung aufgrund hoher Trägheitskräfte von der Montageplatte lösen.

10 x ø8 Durchgangsloch 2 x M6 Durchgangsgewinde

Formsenkung für M8Pfeilrichtung bestimmt 
den Einbau der Platte*.

4 x M8 Durchgangsgewinde

2 x Langloch 65 mm lang / 
	  5 mm breit

2 x 5 mm tiefe M4 
Gewindebohrung

12 x Langloch 55 mm lang /
	  5 mm breit

30
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 m
m

43,5 mm
317,3 mm

Ansicht von oben

Materialstärke 6 mm 

0,5 mm tief
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Absicherung von bis zu zwei 
Datenloggern

Rechtzeitige Absicherung des 
Ringspeicherinhalts bei einem
Power Fail

Hohe Zuverlässigkeit

Backup-Zeit von bis 
zu 3 Minuten

Folgt dem Schlaf des 
Datenloggers nach 3 Sekunden

Bedienungsfreundlich

Technische Daten
Anschlüsse 1 x Eingang zum Netzteil

2 x Ausgänge zum Anschluss von bis zu zwei 
Datenloggern

1 x Mini-USB zum Updaten der Firmware

Betriebsspannung +6 V … +55 V

Ruhestromaufnahme 500 µA

Max. Ausgangsstrom 8 A

Energieinhalt (End-Of-Life) 2300 Joule

Betriebstemperaturbereich -40 °C … +70 °C

Gehäuse
Material Seitenprofile: Al Mg3 

Deckel: EN AW-6060 (AlMgSi0,5)  
           T66  
Zierleiste: ABS

Maße (LxBxH) 212 x 290 x 80 mm

Gewicht ~ 2900 g

Die Stromversorgung der Datenlogger fällt häufig dann aus, wenn 
man es am wenigsten erwartet. Die Qualität der Stromversorgung 
kann auch oft erheblichen Schwankungen unterliegen. Ohne den 
Einsatz eines USV-Gerätes führt dies dazu, dass der Datenlogger 
nicht ordentlich heruntergefahren werden kann und somit kriti-
sche und sensible Messdaten in dessen Ringspeicher unwiderruf-
lich verloren gehen.

GLA710 als USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) bietet 
eine von der Fahrzeugbatterie unabhängige Energiequelle für        
G. i. N. Datenloggern, um das Datenlogger-System (Datenlogger 
und angeschlossenes Zubehör) beim Ausfall weiter zu versorgen, 
die aufgezeichneten Daten abzusichern und das System ordnungs-
gemäß herunterzufahren.

Doch nicht nur ein Ausfall, sondern auch kurzzeitige Unterspan-
nungen können durch GLA710 abgefangen werden und eine rei-
bungslose Datenaufzeichnung sicherstellen.

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

GLA710
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AUX+Outs sind für jedes Zu-
satzgerät einzeln abgesichert

Wakeup über ein Zusatzgerät
wird vom GLA618 an den 
Datenlogger übermittelt

Status LED für einzelne 
AUX+Outs

Mehrere Zusatzgeräte können 
abgesetzt vom Datenlogger über 
GLA618 angeschlossen werden

Gehäuse
Material Seitenprofile: Al Mg3 

Deckel: EN AW-6060 (AlMgSi0,5) 
           T66  
Zierleiste: ABS

Maße (LxBxH) 212 x 290 x 43,7 mm

Gewicht ~ 2100 g

Der GLA618 ist ein aktiver AUX+-Verteiler mit 8 AUX+Out-An-
schlüssen zur gleichzeitigen Anbindung mehrerer Zusatzgeräte 
(z.B. GLX504, GLX427und GLX415) an einen Datenlogger (z.B. 
GL53xx).

Technische Daten
Anschlüsse 8 x AUX+Out zum Anschluss von bis zu acht

GiN-Zusatzgeräten

1 x AUX+In zum Anschluss an den
Datenlogger

1 x Mini-USB zum Updaten und Konfigurieren

1 x Relais mit dazugehöriger Sicherung und mit 
einer max. Belastbarkeit von 10 A (bei 20 V)

Betriebsspannung +7 V … +55 V

Leistungsaufnahme bei 12 V typ. 1,4 W

Stromaufnahme bei 12 V

• im Sleep-Modus
• im Betrieb

< 1 mA 
115 mA

Betriebstemperaturbereich -40 °C … +80 °C

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

GLA618
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USB 3.0 und eSATA Schnitt
stellen sorgen für schnelle 
Datenübertragung

Einfache und schnelle Instal-
lation mittels Plug & Play

Unterstützt Windows, Mac OS X 
und Linux

Ein-/Auschalter

Status LED

„1 x DiscReader“ ist eine Auslese-Station für die G.i.N. 2.5 Zoll  
Datenlogger-SSDs. Sie ermöglicht das schnelle und bequeme Aus-
lesen der G.i.N.-Datenlogger-SSDs mit einem PC/Laptop über die 
Schnittstellen USB 3.0 und eSATA. 

Technische Daten
Datentransferrate USB 3.0 bis zu 5 Gbits/s

Datentransferrate eSATA bis zu 3 Gbits/s

Betriebsspannung 12 V … 40 V (Netzteil im Lieferumfang)

Stromaufnahme bei 12 V max. 2.0 A

Leistungsaufnahme bei 12 V max. 24 Watt

Betriebstemperaturbereich 0 °C … +40 °C

Anschlüsse
1x USB 3.0 (kompatibel zu USB 2.0 & 1.1)

1x eSATA

Stromversorgung 

Gehäuse
Material Gehäuseprofil:  

   DIN EN 573 EN AW-AlMgSi  
Deckel:  
   DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe)

Maße (LxBxH) 201 x 126 x 53 mm

Gewicht ~ 965 g

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

1x DiscReader
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Online-Datenvisualisierung
im Fahrbetrieb

Seitenumschaltung oder
Triggern über Taster

Bis zu 16 frei programmierbare
Seiten

LED-Hintergrundbeleuchtung

LC-Display mit 128 x 64 Punkten

Sehr guter Kontrast und großer
Betrachtungswinkel

Das LOGview ist ein intelligentes Display mit einem High-Speed 
CAN-Interface. Es wird an den AUX-CAN der G.i.N.-Datenlogger an-
geschlossen und schaltet sich automatisch mit dem Datenlogger 
ein und aus. Das LC-Display erlaubt die Darstellung von Texten, 
alphanumerischen Werten und einfacher Grafik. Die drei Taster er-
lauben beliebige Ereignisauslösung (Seitenumschaltung, manuelle 
Trigger, …).

Gehäuse
Material Kunststoffgehäuse

Maße (LxBxH) 89 x 66 x 28 mm

Gewicht ~ 120 g

Technische Daten
Display LC-Display mit 128 x 64 Punkten

Grafikfläche 59 mm x 38 mm

Bedienung 3 frei programmierbare Tasten

Seitenanzahl 16 unabhängige, frei programmierbare  
Displayseiten mit Blinkfunktion

Textfunktionen: 2 Schriften ( 6x8 Punkte und 8x16 Punkte)

Zoomfunktion in X- und Y-Richtung

Umrechnung von Rohwerten in physikalische 
Werte (Faktor und Offset)

Grafikfunktionen: Zeichnen von Geraden

Zeichnen von Rechtecken  
(auch mit abgerundeten Ecken)

Zeichnen von gefüllten Rechtecken  
(auch mit abgerundeten Ecken)

Steuerfunktionen: Seitenumschaltung

Blinkfunktion Ein/Aus (pro Seite)

Löschen und Füllen von Seiten

Betriebsspannung +7 V … +40 V  
(Spannungsversorgung über den Datenlogger)

Stromaufnahme bei 12 V typ. 94 mA

Betriebstemperaturbereich -30 °C … +70 °C

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

LOGview
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Empfangen und Senden 
über 4 x CAN FD-Kanäle

Zeitsynchrone Datenaufzeich
nung zu den Datenlogger-Daten

Wakeupfähig über CAN-Botschaf-
ten oder GL3400/ GL5350/ GL5370 

XCP on CAN FD

Folgt dem Schlafzustand der
Datenlogger

Konfigurierbar über 
GL3400/ GL5350/ GL5370

Lange Stichleitungen am CAN FD-Bus können zu Störungen 
führen. Um solche Probleme zu vermeiden sowie einen op-
timierten und störungsfreien Anschluss an einen 
bestehenden  CAN FD-Bus zu gewährleisten, ist der GLX504 die 
Lösung für Datenlogger der GL5300-Serie und GL3400.

Damit können Sie den Datenlogger vom Bus abgesetzt und 
ohne nachteilige Verlängerung des existierenden CAN FD-Bus 
anschließen.

Gehäuse
Material Metallgehäuse (Aluminium)

Maße (LxBxH) 90 x 85 x 35 mm

Gewicht ~ 200 g

Technische Daten
4x CAN FD-Kanäle zum Fahrzeug 
1x Ethernet zum Datenlogger 

1x AUX+ zum Anschluss an den Datenlogger für Versorgung und Synchronisation
Betriebsspannung +7 V … +60 V

Stromaufnahme bei 12 V typ. 150 mA

Schlafmodus <1 mA

Betriebstemperaturbereich -40 °C … +80 °C

Startup-Zeit tbd ms

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

Signal Improvement

GLX504
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Daten empfangen über
4 x CAN FD-Kanäle

Schlaf-Modus mit geringer 
Stromaufnahme

Wakeupfähig über Botschaften
bzw. Power on

Klein und robust

Benötigt keine Konfiguration

Der CAN-Rx-Repeater ist ein Zusatzgerät für GL3400 und der 
GL5300-Serie mit CAN FD. Er dient dazu, den CAN FD-Bus vom Zu-
gangspunkt im Frontbereich des Kraftfahrzeuges (Einbauort CAN-
Rx-Repeater) bis z.B. in den Kofferraum zu verlängern (Einbauort 
des Datenloggers). 

Damit können Sie den Datenlogger vom CAN-Bus abgesetzt und 
ohne nachteilige Verlängerung des existierenden CAN anschließen.

Gehäuse
Material Strangpressprofile: 

   Al Mg Si 0,5 pulverbe- 
   schichtet  
Druckgussdeckel:  
   GD Al Si 12 pulverbe- 
   schichtet

Maße (LxBxH) 85,3 x 80 x 25 mm

Gewicht ~ 130 g

Technische Daten
4 x CAN FD-Kanäle zum Datenlogger 

4 x CAN FD-Kanäle zum Fahrzeugbus

Betriebsspannung +7 V … +30 V

Stromaufnahme bei 12 V typ. 30 mA

Schlafmodus <1 mA

Betriebstemperaturbereich -40 °C … +70 °C

Startup-Zeit 5 ms

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

CAN-Rx-Repeater
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Zeitsynchrone Aufzeichnung 
zu den Datenlogger-Daten

Folgt dem Schlafzustand 
des Datenloggers

Dank der Ethernet-Verbindung 
kann das Gerät abgesetzt vom 
Datenlogger angeschlossen werden

Baudrate auf allen Kanälen 
einstellbar

Der GLX415 ist ein Erweiterungsgerät zur Datenlogger-Serie GL5300. 
Es können Daten von bis zu 15 LIN-Schnittstellen über die Ethernet-
Verbindung an den Datenlogger übertragen werden. Diese werden 
zeitsynchron zu den Datenlogger-Daten aufgezeichnet.

Gehäuse
Material Strangpressprofile: 

   Al Mg Si 0,5 pulverbeschichtet 
Druckgussdeckel:  
   GD Al Si 12 pulverbeschichtet

Maße (LxBxH) 181 x 137 x 35 mm

Gewicht ~600 g

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

Technische Daten
Schnittstellen 15 (6 fest eingebaut mit TJA1021-Transceiver 

      9 optional bestückbar)
1 Ethernet-Schnittstelle zum Anschluss an den 
Datenlogger
Sub-D25 (female) für die 15 LIN-Schnittstellen
5-poliger Lemo-Stecker für die Spannungsversor-
gung und Synchronisation

Betriebsspannung 5 V ... 30 V

Leistungsaufnahme bei 12 V 2,8 W

Stromaufnahme bei 12 V 
• im Sleep-Modus
• im Betrieb

< 1mA 
230 mA

Betriebstemperaturbereich -40 °C ... +70 °C

GLX415
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CCP/XCP on CAN

Baudrate auf allen Kanälen 
einstellbar

Zeitsynchrone Aufzeichnung
zu den Datenlogger-Daten

Zeitsynchrone Aufzeichnung
von Diagnosedaten

Senden von Diagnose-Requests
über CAN

Senden von Daten auf allen 
CAN-Kanälen

GLX427 ist ein Erweiterungsgerät zur Datenlogger der GL3000/
GL4000/GL5300-Serie und GL3400. Es können Daten von weite-
ren 12 CAN-Kanälen und von bis zu 15 seriellen Schnittstellen 
(RS-232, LIN) über die Ethernet-Verbindung an den Datenlogger 
übertragen werden. Diese werden zeitsynchron zu den Datenlog-
ger-Daten aufgezeichnet.

Gehäuse
Material Strangpressprofile:  

   Al Mg Si 0,5 pulverbeschichtet  
Druckgussdeckel:  
   GD Al Si 12 pulverbeschichtet

Maße (LxBxH) 181 x 137 x 35 mm

Gewicht ~ 620 g

Technische Daten
Schnittstellen 12 x CAN-Schnittstellen mit TJA1043  

(High-Speed) CAN-Transceiver

6 x LIN-Schnittstellen mit TJA1021 LIN-Trans-
ceiver

9 x optional bestückbare serielle Schnittstellen 
(RS-232 oder LIN)

1 x Ethernet-Schnittstelle zum Anschluss an den 
Datenlogger

Sub-D25 (female) für die 12 CANSchnittstellen

Sub-D25 (female) für die 15 seriellen Schnitt-
stellen

5-poliger Lemo-Stecker für die Spannungsversor-
gung und Synchronisation

Betriebsspannung +5 V … +30 V

Leistungsaufnahme bei 12 V typ. 3,2 W

Stromaufnahme bei 12 V

 • im Sleep-Modus 
 • im Betrieb

< 1 mA 
270 mA

Betriebstemperaturbereich -40 °C … +70 °C

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

GLX427
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1 High-Speed CAN-Bus 
(10 kBit/s bis 1 Mbit/s)

2 unabhängige frei ein-
stellbare LIN-Kanäle

LINprobe G: Als Stansalone-
Gateway zwischen CAN und LIN 
mit frei definierbaren Identifiern

LINprobe R: Nur Empfan-
gen von LIN-Botschaften

LINprobe X: Senden und Empfan-
gen von LIN-Botschaften (agiert 
beim Senden  
als Master oder Slave)

Technische Daten
Hardwarevarianten:

 • LINprobe R nur Empfangen von LIN-Botschaften

 • LINprobe X Senden und Empfangen von LIN-Botschaften (agiert 
beim Senden als Master oder Slave)

 • LINprobe G Senden und Empfangen von LIN-Botschaften sowie 
Gateway-Funktionalität zwischen CAN  
und LIN

LIN-Kanäle 2 x frei einstellbar

CAN-Kanäle 1 x High-Speed CAN (10 kBit/s … 1 MBit/s einstell-
bar)

RS-232 Konfiguration und Firmware-Update

WakeUp unterstützt WakeUp durch CAN und LIN

Betriebsspannung +8 V … +40 V

Stromaufnahme bei 12 V

 • im Betrieb typ. 42 mA

 • im Sleep-Modus typ. 0,1 mA

Betriebstemperaturbereich -40 °C … +80 °C

Gehäuse
Material Strangpressprofile:  

   Al Mg Si 0,5 pulverbeschichtet  
Druckgussdeckel:  
   GD Al Si 12 pulverbeschichtet

Maße (LxBxH) 85 x 70 x 25 mm

Gewicht ~ 120 g

LINprobe ist als Erweiterungsgerät für G.i.N.-Datenlogger oder als  
Gateway nutzbar. Sie setzt empfangene LIN-Botschaften auf den  
CAN-Bus um, so dass sie geloggt werden können. An einen Daten-
logger können mehrere LINprobes angeschlossen werden. Je LIN-
probe können zwei LIN-Kanäle geloggt werden.

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

LINprobe
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Mini-HDTV-Farb-Kamera mit
Ethernet-Ausgabe

Bis zu 25 Bilder/Sekunde mit einer 
Auflösung von 1280 x 720 Pixel

Über Web-Browser einstellbare
Bildrate, Auflösung, Helligkeit,
Schärfe, Gegenlichtausgleich,
Farbe, ...

Einfache und flexible Installa-
tion des Kamerakopfs auch an 
schwer zugänglichen Stellen

Abgesetzter Kamerakopf mit
einer Schutzklasse von IP66

Die Datenlogger der GL3000-/GL4000-/GL5300-Serie und GL3400 
unterstützen eine Mini-HDTV-Kamera von AXIS® zum Anschluss 
an einen Ethernet-Port. Die Netzwerk-Kamera (HostCAM) zeichnet 
sich durch ihr funktionales und sehr unauffälliges Design mit ab-
gesetztem Kamerakopf aus.

Technische Daten
Kamera-Modell AXIS® P1214-E: HDTV 720p, IP66-konform

Bildsensor 1/4” progressive scan RGB CMOS

Objektiv 2,8 mm: 81° Sichtwinkel

Lichtempfindlichkeit 1,0 – 10000 Lux

Verschlusszeit 1/24500 s bis 1/6 s

Auflösungen einstellbar von 1280 x 720 bis 320 x 180

Bildrate einstellbar, max. 25 Bilder/s

Bilderpuffer 25 MB

Speicher 256 MB RAM, 128 MB Flash

Anschlüsse 1 x RJ-45 für 10BASE-T/100BASE-TX PoE

1 x RJ-12 für den Kamerakopf

2 x Anschlussblock für Spannungsversorgung,  
1 Alarmeingang und 1 Alarmausgang

Betriebsspannung über Ethernet IEEE 802.3af Klasse 2  
(max. 6,49 W) 

8 bis 28 VDC, max. 4,7 W

Luftfeuchtigkeit rel. 10 … 85% (nicht kondensierend)

Betriebstemperaturbereich -20 °C … +50 °C

Gehäuse
Material Kameraeinheit:  

   Metallgehäuse (Aluminium),    
   IP66 
Steuereinheit:  
   Polycarbonatgehäuse

Maße (LxBxH) Kameraeinheit:  
   Ø 20 mm, H 52 mm 
Steuereinheit:  
   104 x 76 x 35 mm (LxBxH)

Gewicht Kameraeinheit: ~ 250 g  
Steuereinheit: ~ 109 g

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

Netzwerk-Kamera (HostCAM)
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* �WDR= Diese Funktion eignet sich vor allem für Szenen mit besonders hel-
len oder dunklen Bereichen

Bis zu 25 Bilder/Sekunde  
mit einer Auflösung von 
1280 x 720 Pixel

In Kombination mit einer 
Sensoreinheit bietet die 
Steuereinheit Wide Dy-
namic Range (WDR*)

Bis zu 4 abgesetzte  
Sensoreinheiten

Der GL3400 und die GL5300-Serie unterstützen mit der neuen 
Netzwerk-Kamera HostCAMF44 von AXIS® die synchrone Bild-
daten-Aufzeichnung. Die robuste HostCAMF44 unterstützt bis zu 
vier Objektiv-/Sensoreinheiten. Die Steuereinheit kann mit dem 
Datenlogger bis zu 12 m entfernt von den Sensoreinheiten instal-
liert werden. Die kleinen Sensoreinheiten können an engen Stellen 
im Fahrzeug platziert werden.

Gehäuse
Material Metallgehäuse (Aluminium)

Maße Steuereinheit: 
   121 x 121 x 51 mm (LxBxH)  
Sensoreinheit  
   (AXIS F1005-E): ~ 62mm ø 30mm 
Sensoreinheit  
   (AXIS F1035-E): ~ 69mm ø 30mm

Gewicht Steuereinheit: ~ 542 g 
Sensoreinheit: 
 (AXIS F1005-E) ~ 366 g*  
 (AXIS F1035-E) ~ 370 g* 
 (*inklusive 12 m Ethernet- 
   Anschlusskabel)

Technische Daten Sensoreinheit AXIS® F1005-E/AXIS® F1035-E

Objektiv / AXIS® F1005-E IP66 Konform 
Horizontales Sichtfeld: 73°... 113° 

Vertikales Sichtfeld: 41°... 62°  
Betriebstemperaturbereich: -30 °C … +55 °C

Objektiv / AXIS® F1035-E IP66 Konform 
Horizontales Sichtfeld: 112° ... 194° 

Vertikales Sichtfeld: 66° ... 113° 
Betriebstemperaturbereich: -30 °C … +55 °C 

Technische Daten Steuereinheit
Kamera-Modell AXIS® F44 Dual Audio Input

Verschlusszeit 1/24500 s bis 1/6 s

Auflösungen einstellbar  
 von 1920x1080 (1080p)a bis 480x270  
 von 1280x720 bis 480x270

Bildrate einstellbar, max. 25 Bilder/s

Bilderpuffer 120 MB für alle 4 Sensoreinheiten

Speicher 1024 MB RAM, 256 MB Flash

Anschlüsse 1 x RJ-45 für 10BASE-T/100BASE-TX PoE

4 x RJ-12 für die Sensoreinheit

2-poliger Anschlussblock für Spannungsversorgung

Betriebsspannung über Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Typ1, Klasse 3 
(max. 12,95W) 

8 bis 28 VDC, max. 13,33 W 

Luftfeuchtigkeit rel. 10 … 85% (nicht kondensierend)

Betriebstemperaturbereich -20 °C … +60 °C

Über Web-Browser einstellbare
Bildrate, Auflösung, Helligkeit,
Schärfe, Gegenlichtausgleich,
Farbe, ...

Einfache und fexible Installation
der Sensoreinheiten auch an 
schwer zugänglichen Stellen

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

Netzwerk-Kamera (HostCAMF44)
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Automobilgerechter  
Betriebstemperaturbereich  
und Schutzklasse

Positionsdaten, Geschwin-
digkeit, Richtung, Erhe-
bungswinkel, Azimut, ...

12-Kanal GPS-Empfänger mit
1 Hz oder 5 Hz Wiederholrate

Automatische CANdb-Generierung

Umsetzung der GPS-Daten
auf den CAN-Bus

Technische Daten
Hardwarevarianten:

 • CANgps 1 Hz mit einem 1 Hz GPS Receiver

 • CANgps 5 Hz mit einem 5 Hz GPS Receiver

GPS 12 Kanal GPS-Empfänger von Garmin®

Daten Breite, Länge, Geschwindigkeit, Richtung,  
Anzahl sichtbarer Satelliten, Genauigkeit  
(räumlich, horizontal, vertikal), Azimut,  
Erhebungswinkel

CAN 1 x High-Speed CAN nach ISO/DIS 11898  
bis 1 MBit/s

RS-232 Konfiguration und Firmware-Update sowie Senden 
der GPS-Daten im NMEA0183-Format (38400 Bit/s)

Betriebsspannung +7 V … +42 V

Stromaufnahme bei 12 V typ. 80 mA

Betriebstemperaturbereich -30 °C … +70 °C

Häufig ist es notwendig, zu Messdaten von Fahrzeugbussen die 
Positionsdaten eines Fahrzeugs zu ermitteln und zu speichern. Das 
CANgps wertet die Daten des 12 Kanal GPS-Receivers (Position in 
Längen- und Breitengrad, Geschwindigkeit, Datum und Uhrzeit, 
Höhe, Richtung, Genauigkeit und einige Zusatzinformationen) aus 
und setzt sie auf CAN um.

Gehäuse
Material:

 • Empfänger Kunststoff, Schutzklasse IP67

 • Steuereinheit Kunststoff, Schutzklasse IP42

Maße:

 • Empfänger Durchmesser 61 mm

 • �Steuereinheit 
(LxBxH)

96 x 51 x 18 mm

Gewicht (gesamt) ~ 170 g

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

CANgps
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Serielle GPS-Maus zum Anschluss 
an Datenlogger der GL2000-
Serie und GL2400& GL3400

Empfänger in wasser-
dichter Ausführung

Hohe GPS-Genauigkeit

NMEA Daten-Standard

Einfache Magnetmontage

Technische Daten
GPS 48 Kanal GPS-Empfänger 

Chipsatz SiRF STAR IV GSD4e, 
Frequenz L1, 1575,42 MHz

Datenformat NMEA 0183 MEA0183 V3.0

Anschluss PS2, Baudrate 4800

Wiederholrate 1 Hz (nach Einschwingen)

Betriebsspannung +4,5 V … +6,5 V

Stromaufnahme: typ. 60 mA

Betriebstemperaturbereich -40 °C … +85 °C

Gehäuse
Material Kunststoffgehäuse mit Magnet

Maße (ØxH) 53 mm, 19,2 mm

Gewicht ~ 61 g

Der serielle 48 Kanal GPS-Receiver für die GL2000-Serie, für den 
GL2400 und GL3400 ermöglicht die zusätzliche Aufzeichnung der 
Position in Längen- und Breitengrad. Auch Geschwindigkeit, Da-
tum und Uhrzeit, Höhe, Richtung, Genauigkeit und etlicher Zu-
satzinformationen können synchron zu den Busdaten gespeichert 
werden.

GPS-Maus seriell
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Robuster LTE Router für den 
Einsatz in rauen Umgebungen

Power Management über GLA600
steuerbar

Unterstützt bis zu 5 VPN-Tunnel

Ideal für den Einsatz in der 
Automobilindustrie

MIL-STD-810 konform hinsicht-
lich Temperatur, mechanischem 
Schock und Feuchtigkeit

Energiesparfunktion

Der kompakte und sehr robuste Sierra Wireless® LTE Router RV50X 
ermöglicht in Kombination mit dem GLA600 die Datenfernübertra-
gung für den Datenlogger der GL2000/GL3000/GL4000/GL5300-
Serie und GL3400. So können Messdaten zu einem Server sowie 
neue Messkonfigurationen und auch neue Firmware zum Datenlog-
gerübertragen werden.

Der RV50X ist in den Varianten NA&EMEA und Asia-Pacific verfügbar.

Technische Daten
Frequenzen Variante 
NA&EMEA

4G LTE: 2100(B1), 1900(B2), 1800(B3), AWS(B4), 
850(B5), 2600(B7), 900(B8), 700(B12), 700(B13), 
800(B20), 1900(B25), 850(B26), 700(B29), TDD 
B41 
3G HSPA/HSPA+: 2100(B1), 1900(B2), 1800(B3),  
AWS(B4), 850(B5), 900(B8)

Frequenzen Variante 
Asia-Pacific

4G LTE: 2100(B1), 1800(B3), 850(B5), 2600(B7), 
900(B8), 850(B18), 850(B19), 1500(B21), 
700(B28), TDD 38, TDD 39, TDD 40, TDD 41 
3G HSPA/HSPA+: 2100(B1), 850(B5), 800(B6), 
900(B8), 1700(B9), 850(B19) 
3G TD-SCDMA: B39

Sicherheit Filterung von eingehenden und ausgehenden ver-
trauenswürdigen IP-Adressen 
Filterung von MAC-Adresse

Betriebsspannung +7 V … +36 V, in Verwendung mit GLA600 max. 28 
V

Stromaufnahme im Leer-
laufbetrieb (bei 12 V)

typ. 75 mA

Temperaturbereich -40 °C … +70 °C

Zertifizierungen
Regularien (NA&EMEA) 
Regularien (Asia-Pacific)

FCC, IC, PTCRB, R&TTE, GCF, CE 
RCM, JRF/JPA

Sicherheit IECEE Certification Bodies Scheme (CB Scheme)  
UL 60950, SAE J1455 (Shock & Vibration)

Fahrzeugnutzung E-Mark (2009/19/EC), ISO7637-2

Umwelt RoHS, REACH, WEEE

Gehäuse
Material Metallgehäuse

Maße (LxBxH) 119 x 34 x 85 mm

Gewicht ~ 320 g

Schutzart IP64-konform

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

LTE Router RV50X + GLA600

G.i.N. GmbH 2023 | www.gin.de44 

https://gin.de/zubehoer/lte-router-2/


CASM2T3L: Sprachaufnahme mit 
Datum, Uhrzeit und ein zusätz-
licher programmierbarer Taster

Ideale Bauform zur Unter-
bringung im Becherhal-
ter eines Fahrzeugs

Programmierbarer Taster

3 programmierbare LEDs

Signalton-Ausgabe

Gehäuse
Material PVC

Maße (ØxH) 63 mm, 39 mm

Gewicht ~ 267 g

Das CAS1T3L und CASM2T3L sind kompakte Handgeräte zur Anzeige 
von digitalen Signalen oder Zuständen und können über Tastendruck 
Ereignisse auslösen. 

Mit dem CASM2T3L können zusätzlich Beobachtungen während der 
Aufzeichnung komfortabel in Audio-Form dokumentiert und später 
mit den Ereignissen abgeglichen werden. Die runde Bauform er-
möglicht die Installation im Becherhalter.

Technische Daten
CAS1T3L 3 programmierbare LEDs rot, grün, gelb

1 Event-Taster (rot)

1 ansteuerbarer akustischer Signalgeber

CASM2T3L 3 programmierbare LEDs rot, grün, gelb

1 Event-Taster (rot)

1 ansteuerbarer akustischer Signalgeber

1 Sprachaufnahme-Taster

1 Mikrofon

Schnittstelle 1 High-Speed CAN

Betriebsspannung +5 V (über den AUX-Anschluss der G.i.N.-Daten-
logger)

Stromaufnahme:

 • CAS1T3L typ. 120 mA

 • CASM2T3L typ. 115 mA

Betriebstemperaturbereich -30 °C … +60 °C

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

CAS1T3L / CASM2T3L
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Sprachaufnahme mit  
Zeitstempelsynchron zu  
Messdaten als *.WAV Datei

Abspielen von hinterlegten  
Sprachdaten

High-Speed CAN-Schnittstelle

Programmierbarer Taster

Programmierbare LEDs

Gehäuse
Material Kunststoffgehäuse

Maße (LxBxH) 140 x 60 x 30 mm

Gewicht ~ 295 g

Mit dem VoCAN können, synchron zur Aufzeichnung von Busdaten 
mit dem Datenlogger, Wahrnehmungen in Audio-Form dokumen-
tiert und später mit anderen Messdaten (z.B. CAN-Daten) abgegli-
chen werden. 

Zusätzlich können zuvor hinterlegte Sprachdateien über den Laut-
sprecher des VoCANs zu beliebig konfigurierbaren Ereignissen wie-
dergegeben werden.

Technische Daten
Funktionselemente 4 programmierbare LEDs

1 programmierbarer Taster

1 Mikrofon

1 Lautsprecher

Schnittstelle 1 High-Speed CAN-Schnittstelle  
(TJA1041, 500 kBit/s)

Betriebsspannung Spannungsversorgung über den AUX-Anschluss der 
G.i.N.-Datenlogger

Leistungsaufnahme typ. 3,3 W

Betriebstemperaturbereich -20 °C … +70 °C

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

VoCAN
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Einstellbare CAN-Baudrate und 
Basis-Identifier

Programmierbare LEDs
zur Statusanzeige

Tag-/Nacht-Modus einstellbar

Trigger-Auslösung über
Taster (CA4T4DL)

Dreifarbige LED-Anzeige
(grün/rot/orange), dimmbar

Gehäuse
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)

Maße (LxBxH) 80 x 40 x 20 mm

Gewicht ~ 50 g

CA8DL und CA4T4DL sind kompakte Handgeräte zur Anzeige von 
digitalen Signalen oder Zuständen über die programmierbaren 
dreifarbigen LEDs. 

Über den CA4T4DL können zusätzlich Funktionen bzw. Ereignisse 
komfortabel per Tastendruck ausgelöst werden. Die High-Speed 
CAN-Schnittstelle garantiert eine zuverlässige und schnelle Kom-
munikation mit dem Datenlogger.

Technische Daten
CA8DL 8 frei programmierbare, dreifarbige LED's  

(rot, grün, orange), dimmbar

CA4T4DL 1 Event-Taster (rot)

3 Miniaturtaster

4 programmierbare, dreifarbige LED's  
(rot, grün, orange), dimmbar

Schnittstelle 1 High-Speed CAN-Schnittstelle

Abschlusswiderstand 120 Ohm, über Jumper ein-/ausschaltbar

Betriebsspannung +5 V … +30 V

Stromaufnahme bei 12 V

 • CA8DL typ. 11 mA (alle LEDs aus) 
typ. 55 mA (alle LEDs grün, 100%) 
typ. 55 mA (alle LEDs rot, 100%) 
typ. 99 mA (alle LEDs orange, 100%)

 • CA4T4DL typ. 10 mA (alle LEDs aus) 
typ. 34 mA (alle LEDs grün, 100%) 
typ. 34 mA (alle LEDs rot, 100%) 
typ. 58 mA (alle LEDs orange, 100%)

Betriebstemperaturbereich -40 °C … +80 °C

CA4TDL / CA8DL

G.i.N. GmbH 2023 | www.gin.de47 



Programmiertes Versenden  
von CAN-Nachrichten

Nutzung von einfachen bis hin 
zu komplexen Bedingungen

Frei programmierbares Ein-/Aus-
gabegerät für CAN-Systeme

Konfiguration und  
Software-Update über RS-232

Integration von  
CAN-Datenbasen (DBC)

Gehäuse
Material Strangpressprofile:  

   Al Mg Si 0,5 pulverbeschichtet 
Druckgussdeckel:  
   GD Al Si 12 pulverbeschichtet

Maße (LxBxH) 185 x 105 x 35 mm

Gewicht ~ 400 g

Der CANextender ist ein frei programmierbares Ein-/Ausgabegerät 
für CAN-Systeme zum Messen und Steuern. Er kann überall dort zum 
Einsatz kommen, wo analoge oder digitale Messwerte erfasst und 
über CAN-Botschaften auf den CAN-Bus übertragen werden müs-
sen. 

Weiterhin stehen acht programmierbare Schaltausgänge zur Verfü-
gung. Der CANextender ist autobootfähig und kann somit Steuer-
geräte emulieren.

Technische Daten
Hardwarevarianten:

 • CANextender AA 8 x Dig I/O 
8 x differentielle Analogeingänge 
8 x programmierbare LEDs 
4 x Analogausgänge

 • CANextender AT 8 x Dig I/O 
8 x differentielle Analogeingänge 
8 x programmierbare LEDs 
2 x Temperatureingang für Thermoelemente vom 
Typ K (NiCr-Ni)

Schnittstellen 1 x CAN High Speed (5 kBit/s … 1 MBit/s)

1 x seriell (PC, bis 115,2 kBaud)

Digitaleingänge 0 V ... 36 V (gemeinsame Anschlüsse  
mit den Digitalausgängen)

Digitalausgänge Digitale Schaltausgänge: 36V / 0,5 A (Low-Si-
de), Updaterate 1 … 1,5 kHz

Analogeingänge -16 V ... +16 V, Auflösung 12 Bit, 
Schrittweite 8 mV, Genauigkeit ±0,1 %

Analogausgänge 0 V … 5 V, Auflösung 12 Bit, Genauigkeit ±0,1 
%, Updaterate 1 … 1,5 kHz

Temperatureingänge 2 Thermo-Element-Eingänge: 
Typ K (-200 °C ... +1220 °C, ±3 °C)

Betriebsspannung +8,5 V … +18 V

Temperaturkoeffizient der 
Analogeingänge (Max-Werte)

Eingangswiderstände 15 ppm/°C 
Verstärker Offset Error 3 µV/°C 
Verstärker Gain Error 10 ppm/°C 
ADC Offset Error 0 V 
ADC Gain Error 0,8 ppm/°C 
Reference voltage error 20 ppm/°C

Stromaufnahme bei 12 V: typ. 250 mA

Betriebstemperaturbereich -40 °C … +70 °C

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

CANextender
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8 differentielle Analogeingänge

Einbauplatine für den 
GL3400 und GL3000-/ 
GL4000-/ GL5300-Serie

Abtastrate: 1 kHz / Kanal

Messbereich 0 V - 18 V

Kalibrierdaten bereits auf dem 
Erweiterungs-Board gespeichert

Das A8I ist ein Erweiterungs-Board mit acht zusätzlichen Ana-
logeingängen für die Datenlogger der GL3000-/GL4000-/GL5300-
Serie und GL3400. Die Zusatzplatine wird in den Datenlogger 
eingebaut und die Eingangssignale liegen bereits auf dem Analog-
stecker des Datenloggers auf.

Technische Daten
A8I-Einbaukarte Erweiterung um 8 differentielle,  

unipolare Analogeingänge für Datenlogger der  
GL3000-/GL4000-/GL5300-Serie und GL3400

Messbereich 0 V -18 V

Auflösung 12 Bit

Genauigkeit 0,2 %

Abtastrate 1 kHz pro Kanal

Verpolschutz -50 V … +50 V

Differentielle  
Eingangsimpedanz

231,8 kOhm

Eingangsimpedanz  
gegen GND

115,9 kOhm

Verzögerung nach Einschal-
ten bis zum ersten gültigen 
Messwert

ca. 100 ms

Stromaufnahme typ. 10 mA

Betriebstemperaturbereich -40 °C … +70 °C

Analog-Board A8I

G.i.N. GmbH 2023 | www.gin.de49 



Auch als WLAN-Nachrüstung 
für die GL3000-/GL4000-Serie

Datentransfer-Rate von bis zu
65 MBits/s

IEEE 802.11b/g/n

2,4 GHz Frequenzband

Erweiterter Temperaturbereich
von -40 °C... +85 °C

Die WLAN-Option für Datenlogger der GL3000-/GL4000-Serie be-
steht aus einer Erweiterungsplatine sowie einem Antennenan-
schluss am Datenlogger-Gehäuse und entspricht den WLAN-Stan-
dards IEEE 802.11b/g/n.

Technische Daten
WLAN-Einbaukarte Für GL3000-/GL4000-Serie

 • Standard IEEE 802.11b/g/n

 • Frequenzband 2,4 GHz

Sendeleistung

 • IEEE802.11b typ. +20 dBm

 • IEEE802.11g typ. +14,5 dBm

 • IEEE802.11n typ. +12,5 dBm

Empfindlichkeit

 • IEEE802.11b @ 1 MBit/s typ. -97 dBm 
@11 MBit/s typ. -89 dBm

 • IEEE802.11g @ 9 MBit/s typ. -90 dBm 
@54 MBit/s typ. -76 dBm

 • IEEE802.11n @6,5 MBit/s typ. -91 dBm 
@65 MBit/s typ. -73 dBm

Datentransferrate 1 ... 65 MBit/s

 • IEEE802.11b 1 ... 11 MBit/s

 • IEEE802.11g 9 ... 54 MBit/s

 • IEEE802.11n 6,5 ... 65 MBit/s

Sicherheit WEP 64/128 Bit-Key, WPA (TKIP, AES), WPA2

Stromaufnahme typ. 300 mA

Betriebstemperaturbereich -40 °C … +85 °C

WLAN-Karte GL3000-/GL4000-Serie
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Auch als WLAN-Nachrüstung für 
die GL5300-Serie und GL3400

Datentransfer-Rate von bis zu
175,5 MBits/s

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

2,4 / 5,5 GHz Frequenzband

Erweiterter Temperaturbereich
von -40 °C... +85 °C

Die WLAN-Option für Datenlogger der GL5300-Serie und GL3400 
besteht aus einer Erweiterungsplatine sowie einem reverse SMA 
Antennenaschluss am Datenlogger-Gehäuse und entspricht den 
WLAN-Standards IEEE 802.11a/b/g/n/ac.

Technische Daten
WLAN-Einbaukarte Für GL5300-Serie und GL3400

 • Standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac

 • Frequenzband 2,4 / 5,5 GHz

Sendeleistung

 • IEEE802.11b +16 dBm, 11 Mbps, CCK (b)

 • IEEE802.11g +13 dBm, 54 Mbps, OFDM (g)

 • IEEE802.11n +11 dBm, HT20 MCS7 (n)

Empfangsempfindlichkeit -87 dBm, 8% PER,11 Mbps (b)

-73 dBm, 10% PER, 54 Mbps (g)

-71 dBm, 10% PER, MCS7 (n)

Datentransferrate

 • IEEE802.11a 6 ... 54 MBit/s

 • IEEE802.11b 1 ... 11 MBit/s

 • IEEE802.11g 6 ... 54 MBit/s

 • IEEE802.11n 6,5 ... 65 MBit/s (2,4 GHz)

 • IEEE802.11n 180/234 ... 180/390 MBit/s (5 GHz)

 • IEEE802.11a/c 6,5 ... 81/175,5 MBit/s

Sicherheit WEP, WPA, WPA2, WMM, WMM-PS (U-APSD),   
WMM-SA, WAPI, AES, TKIP, CKIP

Stromaufnahme Typ. 350 mA

Betriebstemperaturbereich -40 °C … +85 °C

WLAN-Karte GL5300-Serie/GL3400
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Digitale Ausgänge

Analogeingänge

Digitale Eingänge

LIN-Bus

K-Line

Flexible Erweiterbarkeit von
CANlog3 und CANlog4

Als Erweiterung für CANlog3 und CANlog4 bietet G.i.N. verschie-
dene Erweiterungs-Boards als Einbaulösung an. Die Boards können 
auch nachträglich eingebaut oder ausgetauscht werden, um die 
Datenlogger an verschiedene Applikationen anpassen zu können.

Erweiterungs-Boards CANlog3 und CANlog4

Typ Beschreibung Technische Daten

D4I4O 4 Digitaleingänge Digitaleingänge: 
   Spannungsbereich: 0 V … 45 V 
   Innenwiderstand: 68 kOhm … 136 kOhm 
   Schaltschwelle Low -> High: 3,6 V 
   Schaltschwelle High -> Low: 3,1 V 
Leistungsschaltausgänge (Low-Side-Schalter): 
   Spannungsbereich: 5 V … 45 V 
   Strom: 0,5 A

4 Digitalausgänge  
(Leistungsschaltausgänge)

A8ID1 8 Analogeingänge  
(2 x differentiell, 6 x single-ended) 
1 Digital I/O mit TTL-Pegel

Messbereich: 0 V … 18 V 
Auflösung: 12 Bit 
Genauigkeit: 0,2 % +/-1 Bit 
Abtastrate: Gesamtabtastrate 2 kHz

A6I 6 Analogeingänge: 
 • 2 x differenziell unipolar 
 • 2 x differenziell bipolar 
 • 2 x single-ended

Messbereich: 0 V … 18 V / -18 V … +18 V 
Auflösung: 12 Bit 
Genauigkeit: 0,2 % +/-1 Bit 
Abtastrate: Gesamtabtastrate 2 kHz

K-Line-Adapter Optional können die Erweiterungs-Boards 
D4I4O, A8ID1 und A6I mit einem zusätzlichen 
K-Line-Anschluss versehen werden.

D4I4OK 
A8ID1K 
A6IK

LIN-Adapter Optional können die Erweiterungs-Boards 
D4I4O, A8ID1 und A6I mit einem zusätzlichen 
LIN-Anschluss versehen werden

D4I4OL 
A8ID1L 
A6IL

Erweiterungs-Boards CANlog3/CANlog4
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PC-Tools
intelligent und komfortabel
konfigurieren, auslesen und Daten        
verwalten

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!
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Das G.i.N. Konfigurationsprogramm (GiN-
conf) ist eine Bedienoberfläche zum Kon-
figurieren und Auslesen aller G.i.N.-Daten-
logger.

Das Programm bietet umfangreiche Ein-
stellmöglichkeiten über unsere LTL-Pro-
grammiersprache (Log Task Language). Sie 
können damit Ihre komplexen Aufgaben ge-
zielt konfigurieren und einfacher lösen. Mit 
diesem bedienfreundlichen wie leistungs-
fähigen Tool planen Sie ihre individuelle 
Anforderungen und realisieren Sie bequem 
Ihre Datenlogger-Messprojekte.

Mit GiNconf haben Sie alles im Blick und 
können selbst Ihre erfolgreich aufgezeich-
neten Messdaten im Rahmen des Projekts 
auslesen und in das gewünschte Format zur 
Analyse konvertieren.

Auslesen von Konfiguration, 
Messdaten und Klassierungen  
aus den Geräten sowie Daten-
konvertierung in Standart-
Messdaten-Formate

Editieren von Konfigurations-,
Include- und Setup-Dateien

Projekt- und Dateiverwaltung

Umwandeln von Daten-
basisdateien

Übersetzen von Konfigurationen

Herunterladen des Betriebs-
programms und der COD-Datei
in das Gerät

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

GiNconf
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Visual LTL (VLTL) ist eine Entwicklungs-
umgebung, um die Datenlogger in grafi-
scher Form leicht und Komfortabel zu 
konfigurieren.

Die Umgebung enthält ein Set an grafi-
schen Objekten, die durch Linien verbun-
den werden und für die Ausarbeitung und 
Erstellung neuer Objekten genutzt werden. 
Sowohl die Standard als die neuen Objekt 
werden in Bibliotheken gespeichert  und 
können mit Passwort geschützt werden. 
Die Umgebung ermöglicht ebenfalls eine 
leichte Wiederverwendbarkeit von bereits 
erstellten Objekten und Bibliotheken in 
neuen Konfigurationen.

Mit einem Klick lässt sich die Konfigura-
tion in die G.i.N.-Datenlogger-Program-
miersprache LTL übersetzen und in den 
Datenlogger übertragen.

Projektmanager zur Erstellung 
und Bearbeitung von gerätespe-
zifischen Systemeinstellungen

Menü- und Werkzeugleiste zur 
Erstellung und Bearbeitung von
Bibliotheken und Objekten

Schema-Editor für die
Struktur der User-Objekte

Editor zur Einstellung von 
Objekteigenschaften

Dokumente-Editor zur 
Dokumentation von Objekten

Browser für einen schnellen 
Zugang zu den Bibliotheken und 
Objekten

Bitmap-Editor zur freien 
Erstellung von Icons für jedes 
Objekt

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

Visual LTL
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MLtools ist im Lieferumfang  der GL2000-/
GL3000-/GL4000-/GL5300-Serie sowie  
GL3400 und GL5450 enthalten und gibt 
Ihnen die Möglichkeit, die Daten aus dem 
angeschlossenen Datenlogger über USB, 
dem Kartenleser, der SSD-Auslesestation 
oder einem Server auszulesen und in einer 
Datenlogger-eigenen Verzeichnisstruktur zu 
speichern. 

Mit MLtools können Sie neue Messkonfigura-
tionen im jeweiligen Datenlogger-Verzeich-
nis für den nächsten Auslesevorgang bereit-
stellen und automatisch zum Datenlogger 
übertragen.

Optional ist das lizenzpflichtige Software-Pa-
ket MLcenter (Wagenverwaltungssoftware) 
erhältlich, in das zusätzlich MLmonitor und 
ein Synchronisationsdienst integriert sind.

Anlegen und Verwalten 
von Fahrzeugen

Einbindung weiterer 
Datenverarbeitungsprogramme

Konfiguration von Netz-
werkeinstellungen sowie 
Datenfernübertragung

Festlegen der fahrzeugspezi-
fischen Datennachverarbeitung 
(Datenkonvertierung)

Entdecken Sie unsere Produkte auch online!

MLtools/MLcenter
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Kurvendarstellung beliebiger 
Signale (z.B. Geschwindigkeit)

Einstellen der Zeit- und 
Werteskala für jedes Signal

Messen des Werts und der Zeit 
in einem spezifizierten Punkt

Anpassung des grafischen Stils 
der Datenanzeige

Erzeugen eines Berichtes 
auf der Basis der Logdatei 
und Drucken des Berichts

LogGraph ist ein komfortables Werkzeug 
zum Anzeigen, Verwalten und effizienten 
Auswerten von aufgezeichneten Messer-
gebnissen. Das Tool ermöglicht eine ein-
fache Zuordnung von Messdaten, Signalen, 
Positionen und audio-visuellen Beschrei-
bungen. Typische Signale sind Geschwin-
digkeit, Drehzahl und Bordnetzspannung.

LogGraph

G.i.N. GmbH 2023 | www.gin.de57 



Die Angaben in diesem Katalog wurden sorgfältig erstellt und ge-
prüft. Dennoch bleiben Irrtümer und Druckfehler, vor allem aber 
technische Änderungen durch die Weiterentwicklung und Verbes-
serung unserer Produkte ausdrücklich vorbehalten.

Alle Warenzeichen werden anerkannt, auch wenn sie nicht geson-
dert gekennzeichnet sind oder erwähnt werden. Fehlende Kenn-
zeichnung bedeutet nicht, dass eine Ware oder ein Warenzeichen 
frei ist.

Der auszugsweise Nachdruck oder die Vervielfältigung dieses Ka-
talogs ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung durch 
G.i.N. GmbH gestattet.

Alle Angaben, Texte und Abbildungen in diesem Katalog unterlie-
gen dem Urheberrecht und dem Schutzvermerk zur Beschränkung 
der Nutzung von Dokumenten und Produkten gemäß DIN ISO 16036 
(2007-12).

Alle Rechte vorbehalten. 

© G.i.N. Gesellschaft für industrielle Netzwerke GmbH 1999-2023

G.i.N. GmbH 
Gesellschaft für industrielle Netzwerke GmbH 
Raiffeisenstr. 15 
D-64347 Griesheim

Tel. 	 +49 6155 8259 0 
Fax 	 +49 6155 8259 11 
E-Mail 	sales@gin.de

Bitte besuchen Sie uns auch im Internet unter:

www.gin.de

Impressum & Kontakt
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